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Sturzfutterwinkel Angle Bracket Equerre GEZE TS 2000NV
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Montageanleitung

Mounting Instructions

@

Instructions de montage

Die Montage des TirschlieRers ist durch einen
Fachbetrieb auszufihren.

Far Turen mit grofRer Leibungstiefe. Sturzfutter-
winkel und Gestange nach Skizze montieren.

Die SchlielRkraft des SchlieRers bzw. die Tr-
schlieBergroRe mul passend zur Turbreite gewahlt
werden. Falls die baulichen (Turhdhe, Tirgewicht)
oder ortlichen Verhaltnisse (WindeinfluR) es
erfordern, muf} eine entsprechend héhere Grofte
gewahlt werden.

Skizze zeigt DIN linke Tur. Anschlagmafe DIN
rechts spiegelbildlich.

SchlieRereinstellungen siehe Anleitung
TS 2000 NV

Wartung, Pflege, Reparaturen

Eine regelmafRige Wartung ist erforderlich (siehe
Benutzerinformation). Sie ist durch einen Fach-
betrieb auszufiihren. Die einbauende Firma muf}
den Betreiber darauf aufmerksam machen.

Eventuelle Reparaturarbeiten missen von GEZE
oder von durch GEZE autorisiertes Fachpersonal
ausgeflhrt werden.

Die Einbaufirma muf} die Montageanleitung und
die Benutzerinformation (Beipackzettel) dem
Betreiber der Anlage aushandigen.

The door closer must be installed by a trained
engineerffitter.

For doors with large soffit depth, mount angle
bracket and arm according to sketch.

The correct size unit must always be selected,
taking into account the door size (width and
weight) and site conditions (wind influence). If in
doubt please contact your supplier.

Sketch shows left-hand door. Mounting dimensions
for right-hand doors mirror-image.

See TS 2000 NV instructions for cover adjustment.

Maintenance, care, repairs

Regular maintenance is necessary (user
information). It must be performed by an expert
company. The installer must draw the user's
attention to this fact.

Repairs or maintenance only to be carried out by
GEZE or their approved installers.

The installer must hand the mounting instruction
and the user information (enclosed slip) over to the
system operator.

Le montage du ferme-porte doit étre effectué par
une entreprise spécialisée.

Pour portes avec grande profondeur d'ébrase-
ment; monter équerre et tringlerie selon le schéma.

La force du ferme-porte (force de fermeture du
ferme-porte) est a choisir en fonction de la largeur
de la porte. Si les contingences locales (influence
du vent) ou de la construction (hauteur ou poids de
la porte) I'imposent, régler sur la force supérieure
correspondante.

Le schéma représente une porte DIN gauche.
Pour DIN droite, les cotes de montage sont
inversées.

Pour les régiages du ferme-porte, voir les
Instructions pour le TS 2000 NV.

Maintenance, entretien, réparations

La maintenance doit étre effectuée regulierement
par une entreprise spécialisée (information pour
les utilisateurs). La firme chargée du montage doit
en informer I'utilisateur.

Les réparations éventuelles doivent étre effectuées
par la société GEZE ou par du personnel
spécialisé agrée par GEZE.

La firme chargée du montage remettra a I'utilisa-
teur la documentation jointe a la livraison.



